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校准技术

:
; CPP7; CT 91.04
; CPP30;  CT 91.06
; CPP700-H CPP1000-H ; CT 91.07

; CPP1000-X CPP7000-X ; CT 91.05
; CPP1200-X ; CT 91.08

液压测试泵， CPP4000-X型

应用

 ■
 ■
 ■ 400MPa

功能特性 

 ■
 ■ CPB3800HP
 ■
 ■

描述

广泛的应用

G½ 
M16x1.5

CPP4000-X
ABS

CPP4000-X
CPP4000-X 400 MPa，技术

CPB3800HP

使用方便

易于操作

紧凑型设计

WIKA CT 91.09

液压测试泵
型号 CPP4000-X
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型号CPP4000-X规格参数

压力范围 0…400MPa
压力传输介质 液压液体基于VG22或硅油（可选）

蓄液量 170 cm³
压力接头

测试接头 带密封锥的2 x G ½ B内螺纹
标配两个M16x1.5外螺纹

测试接头间距 290 mm
泵轴的活塞

活塞直径，低压活塞 31.2 mm
活塞直径，高压活塞 6.35 mm
位移 约 5 cm³
材料

接液部分 奥氏体不锈钢、高强度黄铜、丁晴橡胶

容许环境条件

操作温度 0 ... 40 °C
设备底座

尺寸 401 x 397 x 155 mm (W x D x H),详情参见技术图纸

重量 13.5 kg
1)

1)

可按客户需求提供其他介质

储存盒（可选）

材料 木质

尺寸 664 x 614 x 380 mm (W x D x H)
重量 8.5 kg

CE符合

压力设备指令

许可和认证证书见公司官网

97/23/EC（PS > 100 MPa；A型，压力附件）

CPH6400型高精度手持压力显示器

测量范围：高达600MPa
精确度：达到量程的0.025 %

更多参数见数据资料CT 14.01

CPH6000型过程校准仪

测量范围：高达800MPa
精确度：高达量程的0.025 %

更多参数见数据资料CT 15.01

推荐基准压力测量仪:
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CPP4000-X仪器底座的控制原理图工具
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订购信息
型号/包装/介质/额外适配器/附件/其他订购信息

发货内容

 ■ 设备基座
用于填充、压力生成和压力微调的双面泵轴 ■

 ■ 两个带密封锥的测试接头，带G ½内螺纹螺母
 ■ 两个用于连接的适配器，M16 x 1.5外螺纹带密封锥
 ■ VG22矿物油（0.5L）
 ■ 工具和维护设备
 ■ 德文和英文的操作指导书

可选

 ■ 硅油介质型号

附件

适配器
 ■ 连接用适配器，M16 x 1.5外螺纹，带密封锥，
材料：强化不锈钢

 ■ 连接用适配器，M20 x 1.5外螺纹，带密封锥，
材料：强化不锈钢

 ■ 连接用适配器，9/16-18 UNF外螺纹，带密封锥，
材料：强化不锈钢

 ■ 连接用适配器，G ½内螺纹，带O型圈，最大160MPa，
材料：1.4571

工具
 ■ 仪表盒的密封盒维护装置
 ■ 工具箱，包含开口扳手、备用密封圈、指针器和指针压头

液体
 ■ 基于VG22矿物油的液压液体装在塑料盒内，容积0.5L
 ■ 硅油装在塑料盒内，容积0.5L

储存
 ■ 与CPP4000-X仪表基座匹配的储存盒

CPP4000-X型校准组装件，带测试表盘作为基准仪表

威卡自动化仪表（苏州）有限公司
威卡国际贸易（上海）有限公司
电话：（+86） 400 9289600
传真：（+86） 512 68780300
邮箱：400@wikachina.com
www.wika.cn 

 


